


1. 真のつや消し

2. すぐれた耐候性　　

3. 割れにくい

5. 汚れが付きにくい　

6. 防藻、防かび

当社が業界に先駆けて開発した「ラジカル制御技術」を採用。
紫外線による塗膜劣化を防ぎ、
従来のシリコングレードを超える高耐候性を実現します。
色の変化が起こりにくく、きれいな外観を長く維持します。

つや消し塗料は表面に細かい凹凸があるため、
汚れが付きやすいと思われがちですが、
トゥルーマットは汚れが付きにくく、外壁を美しく保ちます。

防藻・防かび機能で、藻やかびの発生を抑制し美観を維持します。オプションで強力防かびを選択することも可能です。

PERFECT
SERIES 

ツヨク、
ウツクシク、
スマイヨク。 TRUE MATTETRUE MATTE

PERFECT

真のつや消し塗料
パーフェクトトゥルーマット

トゥルーマットはわずかなつやも残らない、“ 真のつや消し塗料 ” です。
多くのつや消し塗料は、つや有りの塗料をベースに作られるため、
どうしてもわずかなつやが残りますが、トゥルーマットはイチから
つや消し塗料として開発。緻密な塗膜構造でいわゆる「奥つや」と
呼ばれるわずかなつやも残りません。

つや有りを外壁に塗るとピカピカした塗りたての新しい
印象を受けますが、その一方で経年劣化とともにつやが
失われる傾向があります。
一方つや消しは落ち着いた雰囲気で、マットな状態が変
わることなく、上質な印象が長く続きます。

光を塗膜に当てると、光は様々な方向に反射します。
その中でも正反対方向に反射する光の量が多いとピカピ
カとした「つや有り」、少ないとマットな「つや消し」と呼
ばれる状態になり、見た目の印象が変わります。

落ち着いたマットな質感で、上品な雰囲気を演出。
周囲の環境とも馴染みやすく、
ナチュラルなイメージに仕上がります。つや消し
塗料で不安視されがちな、高耐候性や割れにくさ、
低汚染性についても優れた性能を発揮します。

反射光
反射光

試験条件
凍害試験 (ASTM���B 法 )��� サイクル後

試験条件：屋外暴露 � か月後 ( 東京 )

4. むらになりにくい　
わずかにつやがある塗膜の場合、ローラー跡が「つやむら」として残
ることがありますが、完全なつや消しにすることで吸い込み差による

「つやむら」を軽減。仕上がりの良さに繋がります。
試験条件：平滑面に中毛ローラー塗装 ( 各塗料 �% 希釈 )

顔料を多く配合していることで、割れやすくなる傾向があるつや消し塗料ですが、トゥルーマットは特殊顔料を採
用することで「塗膜強度向上によるヘアクラック抑制」と「緻密な塗膜構造によるすぐれた仕上がり性」を両立しま
した。そのため弾性系既存塗材への塗り替え塗装も可能です。

■つや消し外壁の塗り替えに。当社インディアートセラやスタッコ、リシン仕上げなど。
■サイディングボードの塗替えに。例えば南欧風、和風などの戸建て形状にもオススメです。
■その他、マットでナチュラルな仕上がりにしたい場合に。

試験方法：促進耐候性試験（キセノン）色相：��-��B

太陽 太陽

※弾性仕様の場合には下塗りにDANフィラーエポをご使用ください。　
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一般水性外装用シリコン塗料（つや有り）
一般水性外装用シリコン塗料（つや消し）

空隙があるので弾性塗材上では
割れやすい

①塗膜強度が向上し割れにくい
②特殊顔料による緻密な塗膜構造
　で光を乱反射

そもそも「つや」とは？

“６つの特長 ”   で、外壁を美しく守ります

つや有り

南欧風

つや消し

和風

パーフェクトトゥルーマット

スタッコ仕上げの例

リシン仕上げの例

ピカピカ マット

こんな場所にはトゥルーマットがおすすめです

塗装面

反射光
太陽

塗装面

反射光太陽

反射光
太陽

顔料を増やす 特殊顔料
の採用

弾性塗膜に割れなし

弾性塗膜に割れ
一般水性外装用シリコン塗料（つや消し）

トゥルーマット

汚染性
一般水性外装用シリコン塗料（つや消し） トゥルーマット

一般水性外装用シリコン塗料（つや消し） トゥルーマット

仕上がり（ローラーの塗り継ぎ部）
一般水性外装用シリコン塗料（つや消し） トゥルーマット

※ 写真はイメージです。

顔料 樹脂 空隙
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